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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
12 5 0 0 0 0 0

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.0500 8.2404.0500 8.2405.0500 8.2406.0500 8.2407.0500 8.2408.0500 8.2409.0500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Elément de serrage par coin double effet,
avec contrôle de position (installation latérale)

4 = noir S1

Les détecteurs de proximité inductifs sont
installés dans le carter. Ils sont activés par
le piston de serrage. Les positions « axe en
position de départ » et « axe en position de
serrage » sont signalisées.

Résistance aux températures jusqu’à 100°C,
120°C pour 1000 heures de fonctionnement
Longueur de câble: 250 mm
Connecteur à 4 pôles

Affectation du connecteur :

* Force de serrage ** Force de maintien admissible (pour plus de détails, voir 2.2400, page 2), 

Longueur de câble : 250 mm

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression maxi. d’utilisation (bars) 

Ø verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (mm) 
Consommation maxi. d’huile (cm3) 

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

2 = blanc, S2

1 = marron +

3 = bleu -

Conduite de raccordement avec raccord à visser :
longueur de câble 5 m référence 5700013
longueur de câble 10 m référence 5700014

Connecteur
M 12 x 1
4 pôles

* Pour les éléments avec une force de serrage de 25 kN,
les raccords filetés de graissage
dépassent de 5 mm et sont décalés de 9,5 mm.

Pour douille
DIN 179
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Raccord fileté de graissage Course maxi.

Course maxi. de serrage

Contrôle
de position
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2.24002

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350

25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15-18 18-22 19-22 23-27 24-29 30-36 30-36
134 168 200 235 270 310 375
184 218 250 285 330 370 435
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

(4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42

86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

4604 670 4604 671 4604 672 4604 673 4604 674 4604 675 4604 676

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

1

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Tension d‘utilisation : 10 ... 30 V CC
Courant continu : 200 mA

Contact : contact de travail N/O
Type : PNP

Cycle nom. de déclenchement : 1,5 mm
Température ambiante : 

Variante C
-25  +70°C
jusqu‘à +120°C

Type de protection : IP 67

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression maxi. d’utilisation (bars) 

Ø verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (mm) 
    a (mm)

    a1 (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm)

Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 

Couple de serrage (Nm) 
Poids (kg) 

Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

Elément de serrage
avec contrôle de position (installation à l’arrière)

Elément de serrage par coin, avec con-
trôle électronique de position ajustable, 
installation à l‘arrière
Les détecteurs de proximité inductifs sont installés 
dans un carter flasqué. Ils sont activés par un talon 
connecté au piston.
Les détecteurs peuvent être déplacés dans
une rainure. Le carter peut être tourné de 180°.
Les détecteurs de proximité sont disponibles en 
3 variantes :
- 	 comme version compacte pour prise
	 mâle M8
- 	 comme version longue robuste
	 pour prise mâle M12
- 	 comme version pour des températures
	 élevées jusqu‘à 120°C 
	 avec câble suspendu (L = 5 m). * Dans le cas de boulons d‘un diamètre

de 30 mm, les raccords filetés de
graissage dépassent de 5 mm et sont
décalés de 9,5 mm

Course max. Raccord fileté de graissage

Le contrôle de la position peut être tourné 
de 180º (90º sur demande)
Le vérin-bloc peut être tourné de 180°

Variante B
Version longue
robuste,
détecteur pour
prise mâle M12

Variante C
Version pour
des tempéra-
tures élevées
jusqu‘à 120°C,
avec câble
suspendu
(L = 5 m)

Standard :
Variante A
Version
compacte
pour prise
mâle M8 Pour douille

DN 179

Talon
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Contrôle
de position

Vérin-bloc Carter
de guidage

Câble fixe

Données techniques du système
de contrôle de position

Ajouter toujours la variante désirée de détecteur au no. de référence, par exemple 4604 670 B

* Force de serrage ** Force de maintien admissible (Explications, voir 2.2400, page 2)

Bord
d‘ajustage
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Description
Le système de contrôle de position est vissé sur le fond du 
vérin. Il peut être fixé dans une position tournée de180°. 
Plusieurs versions sont disponibles, en fonction des condi-
tions d‘utilisation. Le talon de contact qui sert à l‘activation 
des détecteurs de proximité se trouve sur la tige du pis-
ton traversant. L‘ajustage de la position de déclenchement 
s‘effectue par un déplacement des détecteurs de proximi-
té dans la rainure latérale.

Les détecteurs de proximité sont activés par le talon sur 
une course de 6 mm environ. La distance min. des posi-
tions d‘activation dépend du type de détecteur et est indi-
quée dans le tableau.

Fonction
1. 	Message de fonctionnement de la position desserrée, à 	
	 savoir la tige du piston est rentrée.

2. 	Message de la position serrée, à savoir la tige du piston 	
	 est sortie et se trouve dans la plage de serrage.

Indications importantes
Le contrôle de position ne se prête pas à une utilisation 
dans des zones où il y a des produits réfrigérants. De plus, 
il faut prévoir des recouvrements additionnels pour proté-
ger le système contre les copeaux.

Projet – Conditions d‘emploi - Mesures de protection
Dans la phase de planning il faut travailler très soigneuse-
ment. Les conditions d‘utilisation et les mesures de protec-
tion doivent être planifiées et assurées.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner de 
plus amples informations.

1 marron
4 noir
3 bleu

Données techniques
pour détecteurs de proximité inductifs

Données techniques des accessoires :
Contrôle de position ajustable
pour éléments de serrage par coin

Schéma de connexions

Tension d‘utilisation : 10 ... 30 V CC

Ondulation résiduelle : max. 15%

Contact : contact de travail N/O

Type : PNP

Matière du carter : acier inox

Type de protection (DIN 40050) : IP 67

Temperature ambiante TA -25° ... +70°C -25° ... +70°C -25° ... +120°C
Distance min. de la position d’activation (mm) 8 13 8

Type de raccordement prise mâle prise mâle câble en teflon de 3 x 0,14 mm2
Visualisation de la fonction DEL dans la prise mâle oui non

Courant continu max. (mA) 200 200 200 - (à partir de 70°C) 100
Distance nom. d’activation (mm) 1,5 1,5 2

Resistant au court-circuit oui oui non
Câble de raccordement (m) 5 5 3

Détecteur de proximité Référence 6.3829.0980 2.5012.0064 6.3829.0870
Prise mâle avec câble Référence 3829099 2.0975.0024 fixe

L1 complet (mm) 50 50 50
Contrôle de position jusqu‘à 30 mm de course totale Référence  

(sans prise mâle) jusqu‘au type 4604 673
7.6282.0010 A 7.6282.0010 B 7.6282.0010 C

L1 complet (mm) 60 60 60
Contrôle de position jusqu‘à 50 mm de course totale Référence 

(sans prise mâle) à partir du type 4604 674
7.6282.0011 A 7.6282.0011 B 7.6282.0011 C

Variante B
Version longue M12

Variante A (standard)
Version compacte M8

Variante C
Température ambiante
élevée

Bord d‘ajustage
pour un 
préajustage des
détecteurs

Bord d‘ajustage
pour un 
préajustage des
détecteurs

Bord d‘ajustage
pour un 
préajustage des
détecteurs
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v
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.1000 8.2404.1000 8.2405.1000 8.2406.1000 8.2407.1000 8.2408.1000 8.2409.1000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Sécurité élevée :
Dans cette version, le piston de serrage est
pourvu d‘une surface additionnelle d‘appui
disposée en parallèle par rapport au bord
de serrage.
Lors d‘une chute de pression
(panne ou arrêt de la machine),
l‘outil supérieur peut s‘abaisser sur cette
surface d‘appui où il est bien maintenu.

Résistance aux températures jusqu‘à 160°C
(pour températures plus élevées, 
nous contacter SVP)

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2)

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars) 

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation maxi. d’huile (cm3) 

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

Pour douille
DIN 179
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Raccord fileté de graissage

Course maxi. de serrage

Course maxi.

A utiliser de préférence sur le coulisseau!

* Pour les éléments avec une force de serrage de 25 kN,
les raccords filetés de graissage dépassent de 5 mm et sont décalés 
de 9,5 mm

Course maxi.
+5 mm

Elément de serrage par coin
avec gradin de sécurité
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v
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20°
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
12 5 0 0 0 0 0
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.2000 8.2404.2000 8.2405.2000 8.2406.2000 8.2407.2000 8.2408.2000 8.2409.2000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Elément de serrage par coin
avec gradin de sécurité + contrôle de position

Sécurité élevée :
Dans cette version, le piston de serrage est pourvu 
d‘une surface additionnelle d‘appui disposée en 
parallèle par rapport au bord de serrage.
Lors d‘une chute de pression (panne ou arrêt
de la machine), l‘outil supérieur peut s‘abaisser
sur cette surface d‘appui où il est bien maintenu.

Résistance aux températures jusqu‘à 100°C
120°C pour 1000 heures de fonctionnement.
Longueur de câble : 250 mm
Connecteur : 4 pôles

Affectation du connecteur :

4 = noir, S1

2 = blanc, S2

1 = marron +

3 = bleu -

Pour douille
DIN 179

Raccord fileté de graissage

Course maxi. de serrage

Course maxi.

Longueur de câble : 250 mm
Câble de raccordement avec raccord vissé :
Longueur de câble   5 m référence 5700013
Longueur de câble 10 m référence 5700014

Connecteur
M 12 x 1
4 pôles

To
lé

ra
nc

e 
un

iq
ue

m
en

t
po

ur
 Ø

 c
 H

7

Contrôle de
la position

Course maxi.
+5 mm

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars) 

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation maxi. d’huile (cm3) 

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
x Contrôle de position (mm)

    y (mm)
Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 

Couple de serrage (Nm) 
Poids (kg) 

Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

* Pour les éléments avec une force de serrage de 25 kN,
les raccords filetés de graissage dépassent de 5 mm et 
sont décalés de 9,5 mm

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2) 
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.1500 8.2404.1500 8.2405.1500 8.2406.1500 8.2407.1500 8.2408.1500 8.2409.1500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Eléments de serrage par coin
avec boulon de blocage

Elément de serrage par coin pour un
maximum de sécurité :
Le piston de serrage de l‘élément de serrage
par coin est bloqué par un vérin de blocage
additionnel et ne peut donc pas se rétracter.
Pour quitter la position de serrage, il faut
débloquer le boulon.

Résistance aux températures jusqu‘à 160°C
(pour températures plus élevées, nous
contacter SVP)

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2)

G 1/8
Orifice d‘alimentation
G 1/4
à partir de 160 kN

Raccord fileté de graissage Boulon de blocage
Elément de serrage
par coinCourse maxi.

Course maxi. de serrage
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Pour douille
DIN 179

* Pour les éléments avec une force de serrage de 25 kN,
les raccords filetés de graissage dépassent 
de 5 mm et sont décalés de 9,5 mm

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars) 

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation d‘huile serrage/déblocage maxi.(cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence
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2.24006

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0
12 5 0 0 0 0 0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3000 8.2404.3000 8.2405.3000 8.2406.3000 8.2407.3000 8.2408.3000 8.2409.3000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Elément de serrage par coin
avec boulon de blocage + contrôle de position

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2)

Eléments de serrage par coin pour un
maximum de sécurité :
Le boulon de serrage de l‘élément de
serrage par coin est bloqué par un vérin
de blocage additionnel et ne peut donc
pas se rétracter. Pour quitter la position
de serrage, il faut débloquer le boulon.

Résistance aux températures jusqu‘à 100°C
120°C pour 1000 heures de fonctionnement
Longueur de câble : 250 mm
Connecteur : 5 pôles

Affectation du connecteur :

4 = noir, S1

2 = blanc, S2

1 = marron +

3 = bleu -

5 = gris, S3

* Pour les éléments avec une force de serrage de 25 kN,
les raccords filetés de graissage dépassent 
de 5 mm et sont décalés de 9,5 mm

Connecteur
M 12 x 1
5 pôles 
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Pour douille
DIN 179

Contrôle
de position

Monitorage
de position

pour boulon
de blocage,

position débloquée

Elément de serrage 
par coinG 1/8 Orifice d‘alimentation

G 1/4 à partir de 160 kN
Raccord fileté de graissage Course maxi.

Course maxi.
de serrage

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars) 

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation d‘huile serrage/déblocage maxi.(cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
 m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
x Contrôle de position (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

Boulon de 
blocage
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2.24007

� ��

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.2500 8.2404.2500 8.2405.2500 8.2406.2500 8.2407.2500 8.2408.2500 8.2409.2500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2)

Elément de serrage par coin avec contrôle
de position hydraulique pour températu-
res élevées :
Un bloc de soupapes se trouvant sur 
l‘élément de serrage par coin standard per-
met un contrôle hydraulique de la position 
de serrage. Une fois que le dernier élément 
de serrage par coin ait effectué son opérati-
on de serrage, la commande de la machine 
reçoit le signal de lancement donné par un 
pressostat se trouvant au générateur de 
pression.

Résistance aux températures jusqu‘à 160°C
(pour températures plus élevées, nous
contacter SVP) * Pour les éléments avec une force de serrage

de 25 kN, les raccords filetés de graissage
dépassent de 5 mm et sont décalés de 9,5 mm

Pour douille
DIN 179
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Raccord fileté de graissage Course maxi.

Course maxi. de serrage

Commande séquentielle

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars)  

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation d‘huile maxi. cm3)

Commande séquentielle à (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence

Eléments de serrage par coin
avec commande par soupape séquentielle

A = Orifice d‘alimentation serrage
B = Orifice d‘alimentation desserrage
C = Orifice d‘alimentation soupape séquentielle
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2.24008
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20°
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3500 8.2404.3500 8.2405.3500 8.2406.3500 8.2407.3500 8.2408.3500 8.2409.3500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Elément de serrage par coin avec commande 
par soupape séquentielle + gradin de sécurité

*Force de serrage **Force de maintien admissible (voir 2.2400, page 2)

A = Orifice d‘alimentation serrage
B = Orifice d‘alimentation desserrage
C = Orifice d‘alimentation soupape séquentielle

Eléments de serrage par coin avec contrôle
de position hydraulique pour températures
élevées :
Un bloc de soupapes se trouvant sur l‘élément de serrage 
par coin standard permet un contrôle hydraulique de la 
position de serrage. Une fois que le dernier élément de 
serrage par coin ait effectué son opération de serrage, 
la commande de la machine reçoit le signal de lancement
donné par un pressostat se trouvant au générateur de 
pression.

Sécurité élevée :
Dans cette version, le piston de serrage est pourvu d‘une 
surface additionnelle d‘appui disposée en parallèle par 
rapport au bord de serrage. Lors d‘une chute de pression
(panne ou arrêt de la machine), l‘outil supérieur peut 
s‘abaisser sur cette surface d‘appui où il est bien maintenu.

Résistance aux températures jusqu‘à 160°C
(pour températures plus élevées, 
nous contacter SVP)

* Pour les éléments avec une force de 
serrage de 25 kN, les raccords filetés de graissage 
dépassent de 5 mm et sont décalés de 9,5 mm Gradin de sécurité

Course maxi.
+5 mm

Pour douille
DIN 179
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Course maxi. de serrage

Raccord fileté de graissage

Commande 
séquentielle

Course maxi.

Force de serrage maxi.* (kN)
Force de maintien admissible** (kN)  

Qualité de vis 8.8
Pression de service maxi.  (bars)  

Ø du verin (mm) 
Course maxi. (mm) 

Course de serrage (de/à) (mm) 
Consommation maxi. d’huile (cm3)

Commande séquentielle à (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondeur (mm) 
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Vis DIN 912-8.8 (4 pièces) 
Couple de serrage (Nm) 

Poids (kg) 
Référence

Accessoires Douilles DIN 179 
Référence
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tél. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Sous réserve de modifications techniques 

Eléments de serrage par coin avec distributeurs à siège directement 
flasqués. Monitorage électrique des positions de serrage et de 
desserrage.

Eléments de serrage par coin avec distributeurs à siège flasqués 
sur la face arrière, servant de soupapes de commande pour la 
commande individuelle des éléments de serrage

Avantages particuliers :
• 	 la commande se fait individuellement pour chaque élément
•	 des matrices individuelles peuvent être serrées
• 	 installation aisée grâce aux lignes hydrauliques en boucle 
	 avec raccords mâle et femelle
• 	 se prête aux systèmes BUS
• 	haute sécurité de fonctionnement grâce au monitorage de position intégré 
	 et des clapets anti-retour
	 sur demande disponible avec gradin de sécurité
• 	élément de serrage très robuste avec une sécurité et une longévité élevées

Résistance aux températures jusqu‘à 100°C
120°C pour 1000 heures de
fonctionnement
Forces de serrage : 100 – 630 kN
Pression de service : 350 bars
Tension des soupapes : 24 V CC

Dimensions, interfaces et autres détails
techniques au cours du projet sur demande

Presse à matricer à 5 étapes équipée d‘éléments de serrage par coin avec distri-
buteurs à siège pour une commande individuelle des différentes étapes

Application des éléments de serrage par coin avec commande
par soupapes séquentielles sur une presse à forger

Elément de serrage par coin
avec distributeurs à siège directement flasqués


