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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
12 5 0 0 0 0 0

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.0500 8.2404.0500 8.2405.0500 8.2406.0500 8.2407.0500 8.2408.0500 8.2409.0500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elemento di bloccaggio a cuneo 
con controllo di posizione (montaggio laterale)

4 = nero, S1

I finecorsa di prossimità sono montati in un 
corpo di guida. Essi vengono attivati dal perno 
a cuneo. 
I contatti sono progettati in modo che sia presen-
te un segnale quando il perno è nella posizione 
iniziale e nella posizione di bloccaggio.

Resistenza alla temperatura: fino a 100°C
120°C per 1000 ore di funzionamento
Lunghezza cavo: 250 mm.
Connettore: a 4 poli.

Disposizione dei cavi nel connettore:

* Forza bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Lunghezza cavo: 250 mm

Forza bloccaggio max. * (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar)

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm) 

Corsa bloccaggio (da / a) (mm) 
Volume olio max. (cm3)

a (mm)
b (mm)

Ø c H7 x profondità (mm)
d (mm) 
e (mm)
f (mm)

g (mm)
h (mm) 
i (mm) 

k (mm) 
l (mm) 

m          
n (mm) 

Ø o (mm) 
p (mm) 
r (mm) 
s (mm) 

Ø t (mm) 
Ø u (mm)

v (mm)
w (mm)

    x (mm)
Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi) 

Coppia serraggio (Nm) 
Peso (kg) 

No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione 

2 = bianco, S2

1 = marrone +

3 = blu -

Cavo collegamento con giunto filettato:
Lungh. cavo   5 m No. ordin. 5700.013
Lungh. cavo 10 m No. ordin. 5700.014

Connettore
M 12 x 1
4 poli

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm  
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Per bussola
DIN 179

To
lle

ra
nz

a 
va

lid
a

so
lo

 p
er

 Ø
 c

 H
7

Ingrassatore Corsa max.

Corsa max. blocc.

Controllo di
posizione
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2.24002

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350

25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15-18 18-22 19-22 23-27 24-29 30-36 30-36
134 168 200 235 270 310 375
184 218 250 285 330 370 435
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

(4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42

86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

4604 670 4604 671 4604 672 4604 673 4604 674 4604 675 4604 676

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

1

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Tensione d’esercizio: 10 ... 30 V c.c.
Corrente continua max.: 200 mA

Funzione commutazione: chiusura (NA)
Tecnica delle uscite: PNP

Distanza nom. intervento: 1,5 mm
Temperatura ambiente  

Variante C
-25  +70°C
fino a +120°C

Grado protezione: IP 67

Forza bloccaggio max. * (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar)

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm) 

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
a (mm)

a1 (mm)
b (mm)

Ø c H7 x profondità (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm)

Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi) 

Coppia serraggio (Nm) 
Peso (kg) 

No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione 

Elemento di bloccaggio a cuneo
con controllo di posizione (montaggio posteriore)

Elemento di bloccaggio a cuneo, 
con controllo elettronico di posizione 
regolabile, montaggio posteriore

Finecorsa induttivo di prossimità con mon-
taggio in corpo flangiato. Attivazione del 
finecorsa di prossimità tramite camma di 
comando collegata al pistone. 
I finecorsa possono essere spostati 
lungo una cava. Il corpo è ruotabile 
di 180°.

Il controllo della posizione disponibile 
in 3 versioni:
- versione compatta per spina M8
- versione lunga robusta per spina M12
- versione per alte temperature fino a 120° C
con cavo fisso senza spina (L = 5 m)

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm 
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Corsa max. Nipplo di lubrificazione

Il controllo posizione può essere ruotato 180° (90° a richiesta)
Il cilindro a basetta può essere ruotato di 180°.

Variante B
Versione lunga
robusta 
per spina M12

Variante C
Versione per
alta tempera-
tura fino
a 120°C
con cavo
fisso (L = 5 m)

Standard:
Variante A
Versione
compatta 
per spina M8

Per bussole
DN 179

camma di comando

to
lle

ra
nz

a
so

lo
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er
 Ø

 c
 H

7

Controllo di
posizione

Cilindro a basetta
Corpo guida

cavo fisso 
senza spina

Dati tecnici per i finecorsa induttivi

Aggiungere ogni volta al Numero di Ordinazione la variante di sensore desiderata, ad es. 4604-670 B

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Spigolo 
di rego-
lazione



05/2011

2.24002

���

��

�� ��

���

��
��

�� ��

��

�

�

2

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Descrizione
Il controllo posizione viene avvitato al fondello del cilindro 
e può essere montato in posizione ruotata di 180°. 
A seconda delle condizioni d’impiego sono disponibili 
versioni differenti. Sullo stelo passante del pistone porta 
la camma di comando, che fa attivare il finecorsa di pros-
simità. 
La determinazione della posizione di attivazione del fine-
corsa avviene spostando il finecorsa di prossimità lungo la 
cava laterale.
La camma di comando fa in modo che il finecorsa di pros-
simità agisca per un tratto della corsa di 6 mm.
La distanza minima dalla posizione da rilevare dipende dal 
tipo di finecorsa ed è indicata nella Tabella.

Funzionamento
1. 	Segnalazione dello sbloccaggio, cioè
	 con stelo pistone retratto.

2. 	Segnalazione del bloccaggio, cioè con stelo pistone 	
	 esteso, nell’area di bloccaggio.

Avvertenza importante
Il controllo di posizione non è adatto per l’impiego nella 
zona in cui arriva il refrigerante. Qualora siano presenti tru-
cioli o contaminanti, si devono prevedere appositi ripari.

Progettazione – Condizioni d’impiego – 
Misure di protezione
In sede di progettazione si deve procedere con la massima 
accortezza. Devono essere previste nel progetto adeguate 
condizioni d’impiego, assicurando la realizzazione dei ne-
cessari accorgimenti di protezione.

Per qualsiasi problema restiamo a Vostra disposizione 
per fornirVi utili informazioni.

1 marrone
4 nero
3 blu

Dati tecnici relativi al
finecorsa induttivo di prossimità

Dettagli tecnici relativi agli accessori:
controllo di posizione regolabile
per elementi di bloccaggio a cuneo

Schema elettrico

Tensione d’esercizio.: 10 ... 30 V c.c.

Ondulazione residua: max. 15%

Funzione del contatto: chiusura

Uscita: PNP

Materiale del corpo: acciaio inox

Classe di protezione 
sec. DIN 40050: IP 67

Temperatura ambiente TA -25° ... +70°C -25° ... +70°C -25° ... +120°C
Distanza min. posizioni intervento (mm) 8 13 8

Collegamento a spina a spina Cavo in Teflon 3 x 0,14 mm2

Funzione di indicazione con LED nella spina Si No
Corrente continuativa max. (mA) 200 200 200 - (da 70° C) 100

Distanza nominale di intervento (mm) 1,5 1,5 2
Resistenza a cortocircuiti Si Si No

Cavo collegamento (m) 5 5 3
Finecorsa di prossimità No. ordin. 6.3829.0980 2.5012.0064 6.3829.0870

Spina con cavo No. ordin. 3829.099 2.0975.0024 collegamento fisso

L1 completo (mm) 50 50 50
Controllo posizione per corsa fino a 30 mm No. ordin.  

(senza spina) fino al tipo 4604-673
7.6282.0010 A 7.6282.0010 B 7.6282.0010 C

L1 completo (mm) 60 60 60
Controllo posizione per corsa fino a 50 mm No. ordin. 

(senza spina) a partire dal tipo 4604-674
7.6282.0011 A 7.6282.0011 B 7.6282.0011 C

Variante B
Versione lunga M12

Variante A (Standard)
Versione compatta M8

Variante C
Versione per tempera-
ture elevate

Spigolo rego-
lazione:
per regolare
l’iniziatore

Spigolo rego-
lazione:
per regolare
l’iniziatore

Spigolo rego-
lazione:
per regolare
l’iniziatore
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.1000 8.2404.1000 8.2405.1000 8.2406.1000 8.2407.1000 8.2408.1000 8.2409.1000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Sicurezza molto elevata:
In questa versione il perno di bloccaggio ha una 
superficie di appoggio supplementare parallela 
al bordo di fissaggio.
Nell’eventualità di una caduta di pressione (guasto 
o arresto macchina), lo stampo superiore si può 
abbassare fino al gradino di sicurezza e può esservi 
mantenuto senza pericolo.

Resistenza alla temperatura: fino a 160°C
(temperature maggiori, a richiesta).

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Quantità olio max. (cm3) 

a (mm) 
b (mm) 

Ø c H7 x profondità (mm)
d (mm) 
e (mm) 
f (mm) 

g (mm) 
h (mm) 
i (mm) 

k (mm)
l (mm)

m          
n (mm) 

Ø o (mm) 
p (mm) 
r (mm)
s (mm) 

Ø t (mm) 
Ø u (mm) 

v (mm)
w (mm)
y (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione

Per bussola
DIN 179
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Ingrassatore

Corsa blocc. max.

Corsa max.

Impiegare preferibilmente sullo slittone

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm ed è  
disassato lateralmente di 9,5 mm .

corsa max.
+5 mm

Elemento di bloccaggio a cuneo
con gradino di sicurezza
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
12 5 0 0 0 0 0
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.2000 8.2404.2000 8.2405.2000 8.2406.2000 8.2407.2000 8.2408.2000 8.2409.2000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elemento di bloccaggio a cuneo
con gradino di sicurezza + controllo di posizione

Sicurezza molto elevata:
In questa versione il perno di bloccaggio ha
una superficie supplementare di appoggio
parallela al bordo di fissaggio.
Nell’eventualità di una caduta di pressione
(guasto o arresto macchina), lo stampo superiore 
si può abbassare fino al gradino di sicurezza e può 
esservi mantenuto in modo stabile.
Resistenza alla temperatura: fino a 100°C
120°C per 1000 ore di funzionamento.
Lunghezza cavo: 250 mm.
Connettore: a 4 poli.

Disposizione dei cavi del connettore:

4 = nero, S1

2 = bianco, S2

1 = marrone +

3 = blu -

Per bussola
DIN 179

Ingrassatore

Corsa blocc. max.

Corsa max.

Lunghezza cavo: 250 mm
Cavo collegamento con giunto filettato:
Lunghezza cavo 5 m No. ordin. 5700.013
Lunghezza cavo 10 m No. ordin. 5700.014

Connettore
M 12 x 1
4 poli

To
lle

ra
nz

a 
va

le
so

lo
 p

er
 Ø
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 H

7

Controllo
posizione

corsa max. 
+5 mm

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Volume olio max. (cm3) 

a (mm) 
b (mm) 

Ø c H7 x profondità (mm)
d (mm) 
e (mm) 
f (mm) 

g (mm) 
h (mm) 
i (mm) 

k (mm)
l (mm)

m          
n (mm) 

Ø o (mm) 
p (mm) 
r (mm)
s (mm) 

Ø t (mm) 
Ø u (mm) 

v (mm)
w (mm)

    x  controllo posizione (mm)
    y (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm ed è  
disassato lateralmente di 9,5 mm .

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.1500 8.2404.1500 8.2405.1500 8.2406.1500 8.2407.1500 8.2408.1500 8.2409.1500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elemento di bloccaggio a cuneo
con perno di bloccaggio

Elementi di bloccaggio a cuneo per il
massimo grado di sicurezza:
Il perno di bloccaggio del dispositivo di
serraggio a cuneo viene protetto dalla
retrazione con un cilindro supplementare
di bloccaggio.
L’abbandono della posizione di bloccaggio
è possibile solo tramite lo sbloccaggio del
perno.

Resistenza alla temperatura: fino a 160°C.
(temperature maggiori, a richiesta).

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Raccordo idraulico G1/8,
G1/4 a partire dalla
grandezza 160 kN

Ingrassatore Perno di bloccaggio
Elemento di
bloccaggio a cuneoCorsa max.

Corsa blocc. max.

To
lle
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a 
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lid
a

so
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 c

 H
7

Per bussola
DIN 179

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm 
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Quantità olio max. blocc./sblocc. (cm3) 

a (mm) 
b (mm) 

Ø c H7 x profondità (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione
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2.24006

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0
12 5 0 0 0 0 0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3000 8.2404.3000 8.2405.3000 8.2406.3000 8.2407.3000 8.2408.3000 8.2409.3000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elemento di bloccaggio a cuneo
con perno di bloccaggio + controllo di posizione

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Elementi di bloccaggio a cuneo per la
massima sicurezza:
Il perno di bloccaggio del dispositivo di
serraggio viene protetto dalla retrazione
con un cilindro supplementare di 
bloccaggio. L’abbandono della posizione  
di bloccaggio è possibile solo tramite  uno 
sbloccaggio del perno.

Resistenza alla temperatura: fino a 100°C
120°C per 1000 ore di funzionamento.
Lunghezza cavo: 250 mm.
Connettore: a 5 poli.

Disposizione dei cavi del connettore:

4 = nero, S1

2 = bianco, S2

1 = marrone +

3 = blu -

5 = grigio, S3

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm 
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Connettore
M 12 x 1
5 poli

To
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a 
va

lid
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Per bussola
DIN 179

Controllo di
posizione

Controllo di  
posizione

per il perno
di bloccaggio.

Posizione sbloccata

Elemento di
bloccaggio a cuneo

Raccordo idraulico G1/8,
G1/4 a partire dalla
grandezza 160 kN

Ingrassatore Corsa max.

Corsa blocc. max.

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Volume olio max. blocc. / sblocc. (cm3) 

a (mm) 
b (mm) 

Ø c H7 x profondità (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
 m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x   controllo posizione (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione

Perno di
bloccaggio



1
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6
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2.24007

� ��

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.2500 8.2404.2500 8.2405.2500 8.2406.2500 8.2407.2500 8.2408.2500 8.2409.2500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

Elemento di bloccaggio a cuneo
con controllo idraulico della posizione
per temperature elevate:
Un gruppo valvola applicato all’elemento
standard di bloccaggio a cuneo permette
l’interrogazione idraulica della posizione di
bloccaggio.
Solo dopo il bloccaggio idraulico dell’ultimo
elemento di bloccaggio a cuneo il
comando macchina riceve il segnale
di via libera da un pressostato applicato
sul generatore di pressione.

Resistenza alla temperatura: fino a 160°C
(temperature maggiori, a richiesta)

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm 
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Per bussola
DIN 179

To
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at
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 c
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Ingrassatore Corsa max.

Corsa blocc. max.

Comando ad
inseguimento

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Volume olio max. (cm3)

Controllo ad inseguimento da (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondità (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione

Elemento di bloccaggio a cuneo
con valvola ad inseguimento

A = Raccordo idraulico bloccaggio
B = Raccordo idraulico sbloccaggio
C = Raccordo idraulico valvola ad inseguimento
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2.24008
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3500 8.2404.3500 8.2405.3500 8.2406.3500 8.2407.3500 8.2408.3500 8.2409.3500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elemento di bloccaggio a cuneo
con valvola ad inseguimento + gradino di sicurezza

* Forza di bloccaggio ** Forza di tenuta (informazioni alla tabella 2.2400, pagina 2)

A = Raccordo idraulico bloccaggio
B = Raccordo idraulico sbloccaggio
C = Raccordo idraulico valvola ad inseguimento

Elemento di bloccaggio a cuneo
con controllo idraulico della posizione,
adatto a temperature elevate:
Un gruppo valvole applicato all’elemento standard di
bloccaggio a cuneo permette l’interrogazione
idraulica della posizione di bloccaggio. Dopo
il bloccaggio idraulico dell’ultimo elemento di
bloccaggio a cuneo, il comando macchina
riceve il segnale di via libera da un pressostato
applicato sul generatore di pressione.
Sicurezza molto elevata:
In questa versione il perno di bloccaggio ha
una superficie di appoggio supplementare
parallela al bordo di fissaggio. Nell’eventualità
di una caduta di pressione (guasto o arresto
macchina), lo stampo superiore si può abbassare
al gradino di sicurezza e può esservi mantenuto
in modo stabile.

Resistenza alla temperatura: fino a 160°C
(temperature maggiori, a richiesta).

* per il tipo 25 kN, l’ingrassatore sporge di 5 mm  
ed è disassato lateralmente di 9,5 mm .

Corsa max.
+5 mm

Per bussola
DIN 179
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Corsa max. blocc.

Ingrassatore

Comando ad
inseguimento

Corsa max.

Forza max. * bloccaggio (kN)
Forza di tenuta ** (kN) 

con viti di qualità 8.8
Pressione esercizio max. (bar) 

Ø cilindro (mm)
Corsa max. (mm)

Corsa bloccaggio (da / a) (mm)
Volume olio max. (cm3)

Controllo ad inseguimento da (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profondità (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Vite DIN 912-8.8 (4 pezzi)
Coppia serraggio (Nm) 

Peso (kg) 
No. ordinazione

Accessori Bussola DIN 179
No. ordinazione
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CAMAR spa V. Genova 58/A · 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)
Tel. +39.011.959.16.26 (r.a.) - +39.011.959.29.70 (r.a.)

Fax +39.011.959.41.01 · e-mail: info@camarspa.it

Con riserva di modifiche

Elementi di bloccaggio a cuneo con valvole a sede di tenuta direttamente flangiate. 
Posizione di bloccaggio e di sbloccaggio controllate elettronicamente. Facilità di 
montaggio grazie a connettori a innesto posti sugli elementi di bloccaggio.

Elementi di bloccaggio a cuneo con valvole a sede di tenuta flangiate 
posteriormente in funzione di valvole di comando per pilotaggio separato 
di tutti gli elementi di bloccaggio.

Vantaggi salienti:
• 	Possibilità di effettuare il comando per ogni singolo elemento
• 	Possibilità di bloccaggio di singole matrici
• 	Facilità di installazione grazie all’impiego di una linea chiusa idraulica ad innesto
• 	Possibilità di comando tramite computer
• 	Elevata sicurezza di funzionamento grazie al controllo integrato della posizione 
	 e grazie alle valvole di non ritorno.
	 A richiesta, è disponibile la versione con gradino di sicurezza.
• 	Robustissimo elemento di bloccaggio con elevato standard di sicurezza e di lunga durata.

Resistenza alla temperatura: fino a 100°C
120°C per 1000 ore di funzionamento
Forze di bloccaggio: da 100 a 630 kN
Pressione di esercizio: 350 bar
Tensione valvole: 24 V c.c.

Per le dimensioni, le interfacce
e gli altri particolari tecnici nell’ambito
del progetto, interpellateci.

Pressa per stampaggio in 5 stazioni attrezzata con elementi di bloccaggio a cuneo 
dotati di valvole a sede di tenuta, per il comando delle singole stazioni

Utilizzo degli elementi di bloccaggio a cuneo con comando tramite
valvole ad inseguimento su una pressa per fucinatura (forgiatura).

Elemento di bloccaggio a cuneo con comando con
valvole a sede di tenuta flangiate direttamente


