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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
12 5 0 0 0 0 0

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.0500 8.2404.0500 8.2405.0500 8.2406.0500 8.2407.0500 8.2408.0500 8.2409.0500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement
mit Positionskontrolle (seitlich)

4 = schwarz, S1

Die Näherungsschalter sind im Führungsgehäuse
eingebaut. Sie werden durch den Keilbolzen 
bedämpft.
Es wird jeweils die Position des Bolzens in
Ausgangsposition bzw. in Spannposition
angezeigt.

Temperaturbeständigkeit: bis 100°C
120°C für 1000 Betriebsstunden
Kabellänge: 250 mm
Stecker: 4-polig

Steckerbelegung:

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

Kabellänge: 250 mm

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf max. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment (Nm)

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör  Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

2 = weiß, S2

1 = braun +

3 = blau -

Anschlussleitung mit Schraubkupplung:
Kabellänge   5 m Bestell-Nr. 5700013
Kabellänge 10 m Bestell-Nr. 5700014 

Stecker
M 12 x 1
4-polig

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über 
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

Für Bohrbuchse
DIN 179
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Schmiernippel Hub max.

Spannhub max.

Positions-
Kontrolle
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2.24002

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350

25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15-18 18-22 19-22 23-27 24-29 30-36 30-36
134 168 200 235 270 310 375
184 218 250 285 330 370 435
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

(4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42

86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

4604 670 4604 671 4604 672 4604 673 4604 674 4604 675 4604 676

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

1

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC
Dauerstrom: 200 mA

Schaltfunktion: Schließer
Ausgangstechnik: PNP

Nennschaltabstand: 1,5 mm
Umgebungstemperatur: 

Variante C
-25  +70°C
bis +120°C

Schutzart: IP 67

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8 
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (mm)
    a (mm)

    a1 (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm)

Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)

Anzugsmoment (Nm)
Masse (kg)

Bestell-Nr.

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

Keilspannelement
mit Positionskontrolle (hinten)

Keilspannelement mit einstellbarer, 
elektronischer Positionsüberwachung, 
Anbringung hinten

Induktive Näherungsschalter im ange-
flanschten Gehäuse eingebaut. Aktivierung 
der  Näherungsschalter über einen mit dem  
Kolben verbundenen Schaltnocken. 
Die Schalter können in einer Nut  
verschoben werden. Das Gehäuse 
kann um 180° gedreht werden.

Die Positionsüberwachung ist in
3 Varianten verfügbar:
- 	 als Kompaktversion für Stecker M8
- 	 als robuste Langversion für Stecker M12
- 	 als Hochtemperaturversion bis 120°C
	 mit angeschlagenem Kabel (L = 5 m)

* Bei Bolzen Ø 30
stehen die Schmiernippel 5 mm über
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

Hub max. Schmiernippel

Die Positionsüberwachung ist 180° drehbar 
(90° auf Anfrage)
Der Blockzylinder ist 180° drehbar

Variante B
robuste 
Langversion,
Sensor
für Stecker M12

Variante C
Hochtem-
peratur-
version
bis 120°C mit
angeschlage-
nem Kabel 
(L = 5 m)

Standard:
Variante A
Kompakt-
version
für Stecker M8

Für Bohrbuchse
DIN 179

Schaltnocke
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Positions-
überwachung

Blockzylinder
Führungsgehäuse

festes Kabel

Techn. Daten Positionsüberwachung 

Bitte die gewünschte Sensoren-Variante jeweils hinter der Bestellnummer angeben, z.B. 4604 670 B

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2

Einstell-
kante
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Beschreibung
Die Positionsüberwachung wird am Zylinderboden an-
geschraubt und kann um 180° gedreht montiert wer-
den. Je nach Einsatzbedingungen stehen verschiedene 
Ausführungen zur Verfügung. An der durchgehenden 
Kolbenstange befindet sich der Schaltnocken, der zur Be-
dämpfung der Näherungsschalter führt. Die Einstellung 
der Schaltposition erfolgt durch eine Verschiebung der 
Näherungsschalter in der seitlichen Nut. Durch den Schalt-
nocken sind die Näherungsschalter in einem Hubbereich 
von ca. 6 mm eingeschaltet. Der Mindestabstand der ab-
zufragenden Positionen ist vom Schaltertyp abhängig und 
in der Tabelle angegeben.

Funktion
1. 	Funktionsmeldung der entspannten Position, 
	 d.h. die Kolbenstange ist zurückgefahren.

2. 	Meldung der gespannten Position,
	 d.h. die Kolbenstange ist ausgefahren und befindet 	
	 sich im Spannbereich.

Wichtige Hinweise
Die Positionsüberwachung eignet sich nicht für den Einsatz 
im Kühlmittelbereich. Auch gegen evtl. anfallende Späne 
müssen zusätzliche Abdeckungen vorgesehen werden.

Projektierung - Einsatzbedingungen - 
Schutzmaßnahmen
Bei der Projektierung muss mit großer Sorgfalt vorgegan-
gen werden. Entsprechende Einsatzbedingungen und 
Schutzmaßnahmen müssen eingeplant und sichergestellt 
werden.

In allen Fragen stehen wir Ihnen zu weiteren 
Informationen gerne zur Verfügung.

1 braun
4 schwarz
3 blau

Technische Daten
für induktive Näherungsschalter

Technische Details zum Zubehör:
einstellbare Positionsüberwachung
für Keilspannelemente

Elektroschaltplan

Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC

Restwelligkeit: max. 15%

Schaltfunktion: Schließer

Ausgangstechnik: PNP

Gehäusewerkstoff: Stahl, nicht rostend

Schutzart (DIN 40050): IP 67

Umgebungstemperatur TA -25° ... +70°C -25° ... +70°C -25° ... +120°C
Mindestabstand der Schaltposition (mm) 8 13 8

Anschlussart Stecker Stecker Teflon-Kabel 3 x 0,14 mm2
LED-Funktionsanzeige im Stecker ja nein

Dauerstrom max.  (mA) 200 200 200 - (ab 70°C) 100
Nennschaltabstand (mm) 1,5 1,5 2

Kurzschlussfest ja ja nein
Anschlusskabel (m) 5 5 3

Näherungsschalter Bestell-Nr. 6.3829.0980 2.5012.0064 6.3829.0870
Stecker mit Kabel Bestell-Nr. 3829099 2.0975.0024 fest angeschlagen

L1 komplett (mm) 50 50 50
Positionsüberwachung bis 30 mm Gesamthub Bestell-Nr.

(ohne Stecker) bis Typ 4604 673
7.6282.0010 A 7.6282.0010 B 7.6282.0010 C

L1 komplett (mm) 60 60 60
Positionsüberwachung bis 50 mm Gesamthub Bestell-Nr.

(ohne Stecker) ab Typ 4604 674
7.6282.0011 A 7.6282.0011 B 7.6282.0011 C

Variante B
Langversion M12

Variante A (Standard)
Kompaktversion M8

Variante C
Hohe Umgebungs-
temperatur

Einstellkante:
zur Vorein-
stellung der 
Initiatoren

Einstellkante:
zur Vorein-
stellung der 
Initiatoren

Einstellkante:
zur Vorein-
stellung der 
Initiatoren
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.1000 8.2404.1000 8.2405.1000 8.2406.1000 8.2407.1000 8.2408.1000 8.2409.1000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Ein hohes Maß an Sicherheit:
Der Spannbolzen hat bei dieser Ausführung 
eine zusätzliche, zum Spannrand parallel 
verlaufende Auflagefläche.
Bei etwaigem Druckabfall (Maschinenausfall 
oder -stillstand) kann sich das Oberwerkzeug 
auf die Sicherheitsstufe absenken und sicher 
gehalten werden.

Temperaturbeständigkeit: bis 160°C
(höhere Temperaturen auf Anfrage)

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm) 
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf max. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment (Nm

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

Für Bohrbuchse
DIN 179
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Schmiernippel

Spannhub max.

Hub max.

Vorzugsweise 
am Stößel einsetzen!

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft stehen die Schmiernippel
5 mm über und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

max. Hub
+5 mm

Keilspannelement
mit Sicherheitsstufe
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
12 5 0 0 0 0 0
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.2000 8.2404.2000 8.2405.2000 8.2406.2000 8.2407.2000 8.2408.2000 8.2409.2000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement
mit Sicherheitsstufe + Positionskontrolle

Ein hohes Maß an Sicherheit:
Der Spannbolzen hat bei dieser Ausführung 
eine zusätzliche, zum Spannrand parallel 
verlaufende Auflagefläche. Bei etwaigem
Druckabfall (Maschinenausfall oder -stillstand) 
kann sich das Oberwerkzeug auf die 
Sicherheitsstufe absenken und sicher 
gehalten werden.

Temperaturbeständigkeit: bis 100°C
120°C für 1000 Betriebsstunden
Kabellänge: 250 mm
Stecker: 4-polig

Steckerbelegung:

4 = schwarz, S1

2 = weiß, S2

1 = braun +

3 = blau -

Für Bohrbuchse
DIN 179

Schmiernippel

Spannhub max.

Hub max.

Kabellänge: 250 mmAnschlussleitung mit Schraubkupplung:
Kabellänge   5 m Bestell-Nr. 5700013
Kabellänge 10 m Bestell-Nr. 5700014

Stecker
M 12 x 1
4-polig
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Positions-
Kontrolle

max. Hub
+5 mm

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8 
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf max. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x   Positionskontrolle (mm)

    y (mm)
Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)

Anzugsmoment (Nm)
Masse (kg)

Bestell-Nr.

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über 
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.1500 8.2404.1500 8.2405.1500 8.2406.1500 8.2407.1500 8.2408.1500 8.2409.1500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement
mit Verriegelungsbolzen

Keilspannelemente für ein Höchstmaß
an Sicherheit:
Der Spannbolzen des Keilspanners wird
durch einen zusätzlichen Verriegelungs-
zylinder gegen Zurückfahren gesichert.
Ein Verlassen der Spannposition ist nur
durch Entriegeln des Verriegelungsbolzens 
möglich.

Temperaturbeständigkeit: bis 160°C
(höhere Temperaturen auf Anfrage)

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

G 1/8
Hydraulikanschluss
G 1/4
ab Baugröße 160 kN

Schmiernippel Verriegelungsbolzen KeilspannelementHub max. 

Spannhub max.
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Für Bohrbuchse
DIN 179

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über 
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar) 

Zylinder-Ø (mm) 
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf Spannen/Entriegeln max. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment (Nm)

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör  Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.
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2.24006

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0
12 5 0 0 0 0 0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3000 8.2404.3000 8.2405.3000 8.2406.3000 8.2407.3000 8.2408.3000 8.2409.3000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement
mit Verriegelungsbolzen + Positionskontrolle

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

Keilspannelemente für ein Höchstmaß
an Sicherheit:
Der Spannbolzen des Keilspanners wird
durch einen zusätzlichen Verriegelungs-
zylinder gegen Zurückfahren gesichert.
Ein Verlassen der Spannposition ist nur
durch Entriegeln des Verriegelungsbolzens 
möglich.

Temperaturbeständigkeit: bis 100°C
120°C für 1000 Betriebsstunden.
Kabellänge: 250 mm
Stecker: 5-polig

Steckerbelegung:

4 = schwarz, S1

2 = weiß, S2

1 = braun +

3 = blau -

5 = grau, S3

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über 
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

Stecker
M 12 x 1
5-polig
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Für Bohrbuchse
DIN 179

Positions-
Kontrolle

Positions-
überwachung

für den
Verriegelungsbolzen,

Position entriegelt

Keilspannelement
G 1/8 Hydraulik-
anschluss
G 1/4 ab Baugröße 
160 kN

Schmiernippel Hub max.

Spannhub max.

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf Spannen/Entriegeln max. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
 m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x   Positionskontrolle (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment (Nm)

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör  Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

Verrie-
gelungs-

bolzen



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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2.24007

� ��

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.2500 8.2404.2500 8.2405.2500 8.2406.2500 8.2407.2500 8.2408.2500 8.2409.2500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

Keilspannelemente
mit hydraulischer Positionskontrolle
für hohe Temperaturen:
Ein zusätzlich adaptierter Ventilblock am
Standard-Keilspannelement ermöglicht
die hydraulische Abfrage der Spannposition.
Erst nach dem Spannvorgang des letzten
Keilspannelements erhält die Maschinen-
steuerung das Freigabesignal durch einen
Druckschalter am Druckerzeuger.

Temperaturbeständigkeit: bis 160°C
(höhere Temperaturen auf Anfrage)

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

Für Bohrbuchse
DIN 179
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Schmiernippel Hub max.

Spannhub max.

Folgesteuerung

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf max. cm3)

Folgesteuerung bei (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment Nm)

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.

Keilspannelement
mit Folgeventilsteuerung

A = Hydraulikanschluss Spannen
B = Hydraulikanschluss Lösen
C = Hydraulikanschluss Folgeventil
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20°
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3
7 9 10 14 14 20 21

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3500 8.2404.3500 8.2405.3500 8.2406.3500 8.2407.3500 8.2408.3500 8.2409.3500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement
mit Folgeventilsteuerung + Sicherheitsstufe

* Spannkraft ** zul. Betriebskraft (Erklärungen siehe 2.2400, Seite 2)

A = Hydraulikanschluss Spannen
B = Hydraulikanschluss Lösen
C = Hydraulikanschluss Folgeventil

Keilspannelemente mit hydraulischer 
Positionskontrolle für hohe Temperaturen:
Ein zusätzlich adaptierter Ventilblock am Stan-
dard-Keilspannelement ermöglicht die hydrau-
lische Abfrage der Spannposition. Erst nach dem 
Spannvorgang des letzten Keilspannelements erhält 
die Maschinensteuerung das Freigabesignal durch 
einen Druckschalter am Druckerzeuger.

Ein hohes Maß an Sicherheit:
Der Spannbolzen hat bei dieser Ausführung eine 
zusätzliche, zum Spannrand parallel verlaufende 
Auflagefläche. Bei etwaigem Druckabfall (Maschi-
nenausfall oder -stillstand) kann sich das Ober-
werkzeug auf die Sicherheitsstufe absenken und 
sicher gehalten werden.

Temperaturbeständigkeit: bis 160°C
(höhere Temperaturen auf Anfrage)

* Bei der Ausführung mit 25 kN Spannkraft 
stehen die Schmiernippel 5 mm über 
und sind um 9,5 mm seitlich versetzt

max. Hub
+5 mm

Für Bohrbuchse
DIN 179
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Spannhub max.

Schmiernippel

Folgesteuerung

Hub max.

Spannkraft max. * (kN)
zul. Betriebskraft ** (kN)

Schraubenqualität 8.8
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Hub max. (mm)

Spannhub (von/bis) (mm)
Ölbedarf max. (cm3)

Folgesteuerung bei (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c  H7 x Tiefe (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Schraube DIN 912-8.8 (4 Stück)
Anzugsmoment (Nm)

Masse (kg)
Bestell-Nr.

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr.
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelemente mit direkt angeflanschten Wegesitzventilen.
Spann- u. Löseposition elektr. überwacht. Geringer Montageaufwand
durch Steckverbindungen zwischen den Spannelementen.

Keilspannelemente mit rückseitig angeflanschten Wegesitzventilen 
als Steuerventile zur separaten Ansteuerung aller Spannelemente

Besondere Vorteile:
• 	 die Ansteuerung kann individuell für jedes Einzelelement erfolgen
• 	 Spannen einzelner Gesenke möglich
• 	 geringer Installationsaufwand durch den Einsatz einer
	 steckbaren hydraulischen Ringleitung
• 	 Einsatz von BUS-Systemen möglich
• 	 hohe Betriebssicherheit durch integrierte Positionsüberwachung
	 und Rückschlagventile
	 Auf Wunsch mit Sicherheitsstufe lieferbar
• 	 sehr robustes Spannelement mit hohem Sicherheitsstandard
	 und langer Lebensdauer

Temperaturbeständigkeit: bis 100°C,
120°C für 1000 Betriebsstunden
Spannkräfte: 100 - 630 kN
Betriebsdruck: 350 bar
Ventilspannung: 24 V DC

Abmessungen, Schnittstellen
und weitere technische Details
im Projektverlauf auf Anfrage

5-stufige Gesenkschmiede, ausgestattet mit Keilspannelementen mit 
Wegesitzventilen zur Ansteuerung der einzelnen Stufen

Anwendung von Keilspannelementen mit 
Folgeventilsteuerung an einer Schmiedepresse

Keilspannelement mit Einzelventilsteuerung
direkt angeflanscht


