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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Einsatzbereiche:

	 sicheres Spannen von Werkzeugen 
	 mit geradem Spannrand

	 für Werkzeuge in Kunststoffspritzgießmaschinen

	 für Werkzeuge in Pressen an Tisch und Stößel

Bauweise:

Doppeltwirkendes Keilspannelement zum Spannen von 
Werkzeugen auf dem Pressentisch und -stößel oder aber 
für Werkzeuge in Spritzgießmaschinen mit Euromap-Be-
festigungsraster.

Das Keilspannelement besteht aus einem hydraulischen 
Blockzylinder in schwimmender Verbindung mit einem 
Spannbolzen. Beim Spannvorgang führt der 5° geneig-
te Spannbolzen einen Leer- und gleichzeitig Spannhub 
aus. Der Spannbolzen senkt sich in axialer Richtung zum 
Spannrand auf den Spannrand ab. Der 5° Winkel des Ge-
häuses wurde so gewählt, dass der hydraulische Druck 
trotz des vorhandenen Reibschlusses am Spannrand zum 
Lösen ausreichend ist.
Da die Spannkraft axial auf die Spannstelle geleitet wird, 
entstehen bei diesem Spannelement geringe Querkräfte. 
Das Keilspannelement ist mit und ohne Positionsüberwa-
chung erhältlich.

Besondere Merkmale:

	 Querkräfte werden durch Bohrbuchsen aufgenommen.
	 Hohe Betriebssicherheit durch Positionsüberwachung
	 und automatischen Bewegungsablauf

	 sehr robuste und kompakte Bauform

	 bewährtes Spannelement mit hohem Sicherheits-
	 standard und langer Lebensdauer

	 freier Form- und Werkzeugwechsel durch zurück-
	 fahrenden Spannbolzen

	 Spann- und Lösedruck sind unterschiedlich

Keilspannelement doppeltwirkend, Typ A
für Werkzeuge mit geradem Spannrand

Typ A - Spannkraft axial zum Spannrand

Wichtige Hinweise
Bei der Verwendung von Keilspannelementen ist zu be-
achten, dass der Spannbolzen bei Fehlbedienung vollstän-
dig in das Führungsgehäuse zurückgezogen wird und so-
mit eine Werkzeughälfte herausfallen kann.

Bei dem Einsatz der Elemente am Pressenstößel oder bei 
Vertikalpressen empfehlen wir zur Sicherung eine mehr-
kreisige Hydraulikversorgung der Spannelemente und 
entsperrbare Rückschlagventile in den Spannleitungen.

Die Schmierungsintervalle (Heißlagerfett) sind den Be-
triebsbedingungen anzupassen (1x pro Woche min.). Das
Abschmieren des Keilbolzens darf nur im eingefahre-
nen Zustand der Elemente erfolgen.

Positionsüberwachung
Die integrierte Positionsüberwachung ist an den Spann-
bolzen gekoppelt und meldet:
1. Spannbolzen in Grundstellung
2. Spannbolzen in ausgefahrener Position

Lösehub 200 bar!

Ausfahren
und

gleichzeitig
absenken/spannen

Spannvorgang:
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16 40 60 16 40 60
35 60 120 35 60 120

120 120 120 120 120 120
200 200 200 200 200 200
25 40 50 25 40 50
20 25 25 20 25 25
10 32 50 10 32 50
12 16 17 12 16 17

   123 160 197    123 176 197
18H7 x 7 26H7 x 9 30H7 x 11 18H7 x 7 26H7 x 9 30H7 x 11

60 78 109 60 95 109
14 16 20 15 33 32
70 95 120 95 100 140
48 65 85 70 70 105
65 85 100 65 85 100

109 142 180 109 158 180
75 99 131 75 115 131
36 50 65 36 50 65
12 5 0 0 0 0
30 40 55 30 40 55
60 81 103 60 81 103
13 17 20 13 17 20
13 17 21 13 17 21
20 26 32 20 26 32
22 25 35 22 25 35
52 68 100 52 85 100
27 29 75 27 45 75
2,5 6,0 11,0 2,5 6,0 11,0

8.2403.5120 8.2404.5120 8.2405.5120 8.2403.5130 8.2404.5130 8.2405.5130

8.2403.5020 8.2404.5020 8.2405.5020 8.2403.5030 8.2404.5030 8.2405.5030

12 x 12 17 x 16 21 x 20 12 x 12 17 x 16 21 x 20
3300 285 3300 287 3300 288 3300 285 3300 287 3300 288

G 1/4“

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement doppeltwirkend, 
Typ A - Spannkraft axial zum Spannrand

* Höhere Temperaturen bis 250°C auf Anfrage, ** Spannrandhöhen: Nach Euromap-Norm auf Anfrage, Toleranz ± 0,1 mm

Befestigungsraster Standard
(vergleichbar mit Keilspanner 2.2400)

Befestigungsraster 
nach Euromap
(vergleichbar mit Keilspanner 2.2460)

Stecker
M 12 x 1
4-polig

Kabellänge: 250 mm

Bohrbuchsen
zur Aufnahme
von Querkräften

Gesamthub

4 = schwarz, S1

2 = weiß, S2

1 = braun +

3 = blau -

Spannkraft max. (kN)
zul. Betriebskraft (kN)
Schraube DIN 912 8.8

Spanndruck max. (bar) 
Lösedruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm)
Gesamthub (mm)

Ölbedarf max. (cm3)
Spannhub (mm)

    a (mm)
    Ø c H7 x Tiefe (mm)

    b (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (± 0,2 mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)

    m (mm)
Ø o (mm) 
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm)

Ø u (mm)
    v** (± 0,1) (mm)

    x (mm)
    y (mm)

Masse (kg)
mit Positionsüberwachung 

Bestell-Nr. bis 100°C*
ohne Positionsüberwachung 

Bestell-Nr. bis 160°C*

Zubehör Bohrbuchsen DIN 179
Bestell-Nr. 

Steckerbelegung:
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement doppeltwirkend, Typ V
für Werkzeuge mit geradem Spannrand

Typ V - Spannkraft vertikal zum Spannrand Einsatzbereiche:

	 sicheres Spannen von Werkzeugen
	 mit geradem Spannrand

	 für Werkzeuge in Kunststoffspritzgieß-
	 maschinen

	 für Werkzeuge in Pressen an Tisch und Stößel

Bauweise:

Doppeltwirkendes Keilspannelement zum Spannen von 
Werkzeugen auf dem Pressentisch und -stößel oder aber 
für Werkzeuge in Spritzgießmaschinen.

Das Keilspannelement besteht aus einem hydraulischen 
Blockzylinder in Verbindung mit einer geteilten mechani-
schen Spannkulisse.

Beim Spannvorgang führt der Spannbolzen mit Kulisse zu-
nächst einen Leerhub aus. Nach Erreichen des inneren An-
schlags senkt sich die Spannkulisse auf den Spannrand ab.

Der Winkel der Spannkulisse wurde so gewählt, dass trotz 
des vorhandenen Reibschlusses im Element der hydrauli-
sche Druck zum Spannen und Lösen gleich ist.

Da die Spannkraft vertikal auf die Spannstelle geleitet 
wird, entstehen keine Querkräfte.

Das Keilspannelement ist mit und ohne Positionsüberwa-
chung erhältlich.

Besondere Merkmale:

	 kein Zurückschieben des Spannbolzens bei Druckabfall

	 Baugrößen von 25 kN, 50 kN und 100 kN

	 hohe Betriebssicherheit durch Positionsüberwachung
	 und automatischen Bewegungsablauf

	 sehr robuste und kompakte Bauform

	 Sonderausführungen auf Anfrage

	 bewährtes Spannelement mit hohem Sicherheits-
	 standard und langer Lebensdauer

	 freier Form- und Werkzeugwechsel durch zurück-
	 fahrenden Spannbolzen

Spannvorgang: 			          Ausfahren

Wichtige Hinweise
Bei der Verwendung von Keilspannelementen ist zu beach-
ten, dass der Spannbolzen bei Fehlbedienung vollständig 
in das Führungsgehäuse zurückgezogen wird und somit 
das stößelseitige Werkzeugteil herausfallen kann.

Bei dem Einsatz der Elemente am Pressenstößel empfehlen 
wir zur Sicherung eine mehrkreisige Hydraulikversorgung 
der Spannelemente und entsperrbare Rückschlagventile 
in den Spannleitungen.

Die Schmierungsintervalle (Heißlagerfett) sind den Be-
triebsbedingungen anzupassen (1x pro Woche min.). Das
Abschmieren des Keilbolzens darf nur im eingefahre-
nen Zustand der Elemente erfolgen.

Bei Keilspannbolzen muss das Eindringen von Schmutz, 
Zunder, Spänen und Kühlmittel usw. durch eine geeignete 
Abdeckung verhindert werden. Sind diese Verunreinigun-
gen nicht auszuschließen, ist von einem Betrieb abzuraten.

Positionsüberwachung
Die integrierte Positionsüberwachung ist an das Druck-
stück gekoppelt und meldet:
1. Druckstück in Grundstellung
2. Druckstück in ausgefahrener Position

Kabellänge: 	250 mm

	

+ Stecker

Absenken/
Spannen
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3 max.

25 50 100

35 65 130
45 75 145

250 250 250
25 40 50
2 2 2

10 31 49
1 1 1

144 196 240
80 117 150
15 33 32
95 100 140
70 70 105
65 85 100

133 185 227
98 141 177

35,5 48,5 62,5 
9 9 17

32 50 60
32 43 56
17 24 24
58 80 100
13 16 22
13 17 21
20 26 32
22 25 35
23 26 36
39 65 85
26 47 50
10 17 17

4,28 9,55 15,20

8.2403.6601 8.2404.6611 8.2405.6621

8.2403.6800 8.2404.6810 8.2405.6820
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspannelement doppeltwirkend,
Typ V - Spannkraft vertikal zum Spannrand

** Spannrandhöhen: Nach Euromap-Norm auf Anfrage, Toleranz ± 0,3 mm

Kabellänge 250 mm
* Höhere Temperaturen auf Anfrage möglich

Techn. Daten Positionsüberwachung

Kabellänge: 250 mm

Anschlussleitung mit Schraubkupplung:
Kabellänge   5 m Bestell-Nr. 5700013
Kabellänge 10 m Bestell-Nr. 5700014

Näherungsschalter (Twin-Set): 
Bestell-Nr. 2.5012.0073 (als Ersatz)

Stecker
M 12 x 1
4-polig

H
ub

4 = schwarz, S1

2 = weiß, S2

1 = braun +

3 = blau -

Spannkraft max. (kN)
zul. Betriebskraft (kN)
Schraube DIN 912 8.8

Schraube DIN 912 12.9
Betriebsdruck max. (bar)

Zylinder-Ø (mm) 
Hub max. (mm)

Ölbedarf max. (cm3)
Spannhub (mm)

    a (mm)
    b (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (± 0,2 mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)

    m (mm)
Ø o (mm) 
    p (mm)

    q max. (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm) 

Ø u (mm)
    v** (± 0,3) (mm)

    w (mm)
    x (mm)
    y (mm)
    z (mm)

Masse (kg)
mit Positions-
überwachung 

 bis 100°C Bestell-Nr.
ohne Positions-

überwachung  
bis 160°C Bestell-Nr.

Schaltfunktion Schließer
Ausgangstechnik PNP

Nennschaltabstand Sn 1 mm
Umgebungstemperatur TA -25°C ... + 100°C *

max. Temperatur 120°
für 1000 Betriebsstunden

Betriebsspannung UB 10 ... 30 V DC
Restwelligkeit/Netzfrequenz ≤ 15% (SS)

Dauerstrom max. 100 mA
Eigenstromverbrauch ≤ 10 mA

Spannungsabfall UD bei l max. ≤ 1,5 V
Ausgangswiderstand RA 4,7 kΩ

Gehäusewerkstoff Stahl, nicht rostend
Anschlussart *2 Stecker, einseitig rechts

Schutzart nach DIN 40050 IP 67

Steckerbelegung:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

05/2011

2.2460
3

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Keilspanner auf einer Demag Ergotech 250/630 Spritzgießmaschine

Keilspanner mit Rückschlagventil auf einer Krauss Maffei KM 575
Spritzgießmaschine

Keilspanner in einem Schmiedegesenk
Temperaturen bis 250°C

Keilspanner 160 kN Spannkraft auf einer Windsor W 550
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Sicherheitsstufen für die Installation
von Keilspannelementen

Rückschlagventil
(hydr. entsperrbar)

Sicherheitsbedürfnisse werden durch unterschiedliche 
Sicherheitsanforderungen und Fertigungstechnologien 
bestimmt.
Nach Stand der Technik können hydraulische Werkzeug-
spannsysteme in 3 Sicherheitsstufen eingeteilt werden.

1. Sicherheitsstufe:
Vorzugsweise bei Einsatz von säulengeführten Werkzeu-
gen einzusetzen.

Druckschalter in jedem Spannkreis für die Spannkraftkon-
trolle als Maschinensicherung.

Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreise.

Spannkreis 1 	 = 50% der Spannelemente in Tisch
	     bzw. Stößel.

Spannkreis 2 	 = 50% der Spannelemente in Tisch
	     bzw. Stößel.

Fällt ein Kreis aus, ist das Ober- oder Unterwerkzeug immer 
noch mit 50% der Gesamtspannkraft gespannt. Der zweite 
Spannkreis ist somit ein Sicherheitskreis

2. Sicherheitsstufe:
Vorzusehen bei Einsatz von nichtsäulengeführten Werk-
zeugen.

Ein Rückschlagventil (hydraulisch entsperrbar) hält im 
Spann- bzw. Sicherheitskreis auch dann den Druck auf-
recht, wenn im übrigen System der Druck abfällt.

3. Sicherheitsstufe:
Bei Einsatz von nichtsäulengeführten Werkzeugen
an Groß- und Karosseriepressen.

Alle eingesetzten Spannelemente werden durch hyd-
raulisch entsperrbare Rückschlagventile abgesichert. 
Bei Druckverlust > 20% des Betriebsdruckes schaltet der 
Druckschalter die Presse aus. Die Rückschlagventile si-
chern die Spannkraft über viele Tage.

Dieser Sicherheitsstufe sind ebenfalls die Keilspannele-
mente mit Verriegelungsbolzen und Folgeventilsteu-
erung zuzuordnen. Max. Sicherheit durch Standard-
Keilspannelemente.

Druckschalter
Spannelement

Rückschlagventil 
(hydr. entsperrbar)

Spannkreis 1

Spannkreis 2

Lösekreis

Spannkreis
Lösekreis

Druckschalter

Spannkreis 1

Spannkreis 2

Lösekreis
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Blockspannpratze doppeltwirkend,
mit mechanischer Verriegelung

Einsatzbereiche:

	 vorzugsweise am Pressentisch

	 zum Spannen und Klemmen von Werkzeugen 
	 und Wechseltischen

Spannvorgang:
Der Spannhebel wird zunächst vom Bewegungskolben in 
die Spannposition zum Werkzeugspannrand verschoben.
Über eine hydraulische Folgesteuerung wird der Spann- 
und Verriegelungsmechanismus mit Druck beaufschlagt.
Nach Aufbau der Spannkraft verriegelt das Spannelement 
mechanisch selbsthemmend, so dass die Spannkraft auch 
bei Ausfall des Hydraulikdrucks vollständig erhalten bleibt.

Lösevorgang:
Zum Lösen wird der Spann- und Verriegelungsmechanis-
mus hydraulisch entriegelt.
Über die hydraulische Folgesteuerung wird der Bewe-
gungskolben mit Druck beaufschlagt und schiebt den 
Spannhebel in die Löseposition. Löse- und Spannposition 
werden mit induktiven Näherungsschaltern überwacht.

Besondere Merkmale:

	 kompaktes Gehäuse und hohe Kraftdichte

	 hohe Betriebssicherheit durch Positionsüberwachung
	 und automatischen Bewegungsablauf

	 Selbsthemmung durch mechanische Verriegelung

	 geringer Betriebsdruck von 100 bar

	 einfache Installation
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200

250

100

204

188

1,6 - 2,5

70

M 24

660

46

8.2480.0105
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Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74  ·  57271 Hilchenbach, Germany

Tel.: +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-169 · www.hilma.de

Änderungen vorbehalten

Blockspannpratze doppeltwirkend,
mit mechanischer Verriegelung

Sonderausführungen auf Anfrage:

• 	 Ausführung und Position der Steckverbindung 
	 für die Näherungsschalter

• Näherungsschalter für Temperaturen bis 120°C

• Abdeckblech zum besseren Schutz 
	 bei sehr hohem Schmutzanfall

• Spannrandhöhe größer 60 mm

hi
nt

en

Spannkraft bei 100 bar (kN)

zul. Betriebskraft (kN)

Betriebsdruck (bar)

Ölbedarf Spannen (cm3)

Ölbedarf Lösen (cm3)

Fördervolumen (l/min)

Einsatztemperatur (°C)

Schrauben DIN 912-8.8

Anzugsmoment (Nm)

Masse (kg)

Bestell-Nr.

Lösen B

Hydraulikschema

Anschluss “Spannen”
G 1/4

Anschluss
“Lösen”
G 1/4

Spannposition

Löseposition

3 Distanz zum Werkzeug

Sp
an

nr
an

d 
60

 ±
0,

2

Option*
Harting Steckverbindung
HAN 6 E
(wahlweise
montierbar)

* Stecker 
sind nicht im Lieferumfang enthalten

rechts

links

Spannen A


